
                     Criterium     

Stalsysteem                 

Wenselijke 
stalcapaciteit

Kosten van het 
opslagsysteem per 
stalplaats

Omvang / 
ruimtegebruik per 
fiets (bij 100 
fietsen)

Omvang pad per fiets 
(bij 100 fietsen)

Kosten aanleg Complexiteit 
aanleg

Mogelijkheid tot verkleining 
van de omvang

Uitbreidbaarheid Mogelijkheid tot 
stalling van de 
traditionele fiets

Storingsgevoeligheid 
uitgedrukt in ontwerpfase, 
proefmodel, pilot en 
werkend systeem

Foutomzeilend / 
adaptief vermogen

Regulier 
onderhoud

Verwachte 
minimale 
levensduur

Vandaalgevoeligheid 
van het opslagsysteem 
(graffity uitgezonderd)

Vandaalgevoeligheid 
van de fiets

Weers-
bescherming

Complexiteit van 
het systeem

Toegankelijkheid 
bij het systeem

Mogelijkheid tot 
automatiseren

Inname en uitgiftesnelheid 
(eerste waarde bij 1 
gebruiker, 2e waarde p.p. bij
drie gebruikers)

Beschikbaarheid 
van het systeem

Herken-
baarheid

Opmerkingen / extra

Call a bike n.v.t. 0 euro, gebruik van 
bestaande opslagsystemen en 
verkeersborden / 
lantaarnpalen

1,10 m2 0,45 m2 (30 x 1,5 / 100) 0 euro zeer laag n.v.t. n.v.t. 100% n.v.t. n.v.t. geen n.v.t. n.v.t. zeer vandaalgevoelig nee klein stalling horizontaal ja, telefonische 
identificatie

>30 seconden (bellen en fiets van 
slot afhalen middels pincode kost 
relatief veel tijd)

24 uur per dag (altijd 
bemand)

matig, kan 
chaotisch 
overkomen

De Call a bike staat her en der op 
kruispunten geparkeerd. Voor het OV-fiets 
principe is dit ongeschikt, vanwege de hoge 
concentratie OV-fietsen rondom stations.

Bewaakte fietsenstalling >100 534,60 euro per stalplaats bij 
herinrichting, 1588 euro bij 
nieuwbouw (inclusief 
uitbreiding / herbouw 
gebouw)

0,2563 m2 0,48 m2 (30 x 1,6 / 100) bij 
één verdieping,                      
0,24 m2 (15 x 1,6 / 100) bij 
twee verdiepingen

laag, zie kosten van het 
opslagsysteem

laag nee nee 100% werkend systeem Bemanning van stalling 
kan storingen verhelpen, 
of hulp inschakelen

Vrijwel 
onderhoudsloos

>20 jaar vandaalongevoelig gemiddeld, de fietsen 
kunnen door andere fietsen 
beschadigd raken bij het in- 
en uitrijden.

ja klein Stalling verlaagd en op 
ong. 1,20 meter hoogte 
(fiets optillen 
benodigd)

nee (bemanning altijd 
noodzakelijk)

15, 15 seconden Afhankelijk van 
exploitant (gemiddeld 
18-20 uur per dag)

matig (via 
bord op 
buitenkant 
gebouw)

Elektronische kluizen <50 2371 + 3333 euro 
automatisering (uitgaande 
van 3 plaatsen inclusief 
overkapping en electra)

1,32933 m2 1,1559 m2 (77,60 x 1,5 / 
100), 1,5897 m 2 (77,06 x 
2,05 / 100) bij een gangpad 
van 2,05 m (Rotterdam 
Alexander)

laag gemiddeld ja, per kluis ja, per kluis (per drie 
kluizen is preferabel)

100% pilot van 5 kluizen te Rotterdam 
Alexander

Kluizen zijn uitgerust met 
een GSM-zender en stuurt 
bij storing een SMS 
bericht naar de beheerder

Twee maal per 
jaar inspectie, 
verdere controle 
via modem

15 jaar chipkaartlezer is 
vandaalgevoelig

klein ja groot stalling horizontaal ja 15, 30 seconden 24 uur per dag goed

Hoog-laag kluizen <50 1246 euro excl. 
automatisering (uitgaande 
van 5 plaatsen)

1,3055 m2 0,941 m2 (62,735 x 1,5 / 
100)

laag (188,30 euro grond- 
en straatwerk, inclusief 
verwijdering bestaande 
stalling en beplanting)

laag ja, per 1 tot 5 kluizen (afhankelijk 
van modules die geplaatst zijn)

ja, per 1 tot 5 kluizen 100% werkend systeem n.v.t. Vrijwel 
onderhoudsloos

20 jaar vandaalongevoelig klein ja klein (geen 
automatisering)

stalling om en om 
horizontaal en 
verhoogd (ong. 30 cm)

nee, een 
geautomatiseerd 
systeem dient nog 
ontwikkeld te worden

15, 15 seconden 24 uur per dag goed Momenteel is er geen geatomatiseerd 
systeem voor de hoog-laagkluis beschikbaar. 
Dit zal eerst ontwikkeld dienen te worden.

Rheinfels <50 950 euro (uitgaande van 5 
stalplaatsten)

1,80 m2 1,35 m2 (90 x 1,5 / 100) laag laag ja, per kluis ja, per kluis 100% werkend systeem vandaalongevoelig klein ja licht complex stalling horizontaal ja 15, 15 seconden 24 uur per dag goed Het systeem werkt met een contactloze 
identificatie. Eventueel bestaat de 
mogelijkheid tot gebruik van een 
chipkaartlezer.

Josta automated vertical 
system

>25 hoog hoog nee ja, maar erg kostbaar 100% chipkaartlezer is 
vandaalgevoelig

klein ja Veel mechanische 
onderdelen

stalling horizontaal ja 24 uur per dag goed Vandalen kunnen het binnenwerk van het 
systeem beschadigen. Dit is echter na 
identificatie.

BikeTower horizontaal 50-160 tussen 0,7877 en 
0,3864 m2 (waardes 
zijn voor 52 
respectievelijk 106 
fietsen)

0,096 m2 (6,4 x 1,5 / 100) hoog hoog nee ja, extra verdieping 100% chipkaartlezer is 
vandaalgevoelig

klein ja complex stalling horizontaal ja 40, 40 seconden 24 uur per dag zeer goed Vandalen kunnen het binnenwerk van het 
systeem beschadigen. Dit is echter na 
identificatie.

BikeTower verticaal 80-500 tussen 1,0240 en 
0,5120 m2 (waardes 
zijn voor 62,5 
respectievelijk 125 
fietsen)

0,120 m2 (8,0 x 1,5 / 100) hoog hoog nee ja, extra verdieping 100% chipkaartlezer is 
vandaalgevoelig

klein ja erg complex stalling horizontaal ja 50, 50 seconden 24 uur per dag zeer goed Vandalen kunnen het binnenwerk van het 
systeem beschadigen. Dit is echter na 
identificatie.

Bike tree 4-80 afhankelijk van casus (meer 
informatie is niet 
beschikbaar) 

0,90 m2 1,005 m2 (((π x (0,53 + 
1,5)2) - (π x 0,532)) / 12) 
voor een stalsysteem van 12 
fietsen

hoog hoog ja, modulair (afhankelijk van 
gebruikte systeem)

ja, modulair 100% werkend systeem (o.a. in Geneve, 
Parijs en Orléans) MTBF 
(=meantime between failure) 1 / 
15.000

automatisch via centraal 
databeheer

afhankelijk van 
plaatsing (in- of 
outdoor)

>5jaar licht vandaalgevoelig fiets met ladder te bereiken 
of door voorwerpen te 
gooien is fietsbeschadiging 
mogelijk

ja robuste 
installatietechniek, 
complex data-
beheerprogramma

stalling horizontaal ja 12, 12 seconden 24 uur per dag zeer goed 
(opvallende 
paddestoel-
vorm)

Fietsumrond 50-200 2280 euro inclusief aanleg 
(uitgaande van 100 plaatsen)

0,200 m2 0,12 m2 (8 x 1,5 / 100) zie kosten 
opslagsysteem

zeer hoog nee nee, nieuw fietsrad 
plaatsen

100% pilot te Nieuw Vennep van 200 
standplaatsen en pilot te 
Amsterdam van 100 
standplaatsen

systeem meldt storingen 
aan beheerder die kan 
inbellen en op afstand het 
systeem kan besturen.

3 kleine beurten 
per jaar

20 jaar chipkaartlezer is 
vandaalgevoelig

klein ja veel mechanische 
onderdelen

helling op of aflopen, 
stalling voor gebruiker 
horizontaal

ja 15-30, 20-30 seconden 24 uur per dag redelijk / 
goed

Vandalen kunnen het binnenwerk van het 
systeem beschadigen. Dit is echter na 
identificatie.                                 De 
exploitatiekosten per jaar bedragen 6000 
euro.

Velominck bovengronds 30-80 1500-2000 euro (uitgaande 
van 60 plaatsen)

tussen 0,7418 en 
0,7650 m2 (waardes 
zijn voor 80 
respectievelijk 110 
fietsen)

0,051 m2 (3,4 x 1,5 / 100) laag laag ja, per module van 30 fietsen 
(alleen tussenmodules kunnen 
verwijdert worden)

ja, per module van 30 
fietsen (maximum van 
het systeem is 80 
fietsen)

100% proefmodel van 24 standplaatsen 
(volledig werkend)

systeem meldt storingen 
aan beheerder die kan 
inbellen en op afstand het 
systeem kan besturen.

1 a 2 beurten per 
jaar

10 jaar chipkaartlezer is 
vandaalgevoelig

klein ja veel electronische 
onderdelen

lichte helling (ong. 10 
%)

ja 20-30, 20-30 seconden 24 uur per dag goed Vandalen kunnen het binnenwerk van het 
systeem beschadigen. Dit is echter na 
identificatie.

Velominck ondergronds 30-80 1500-2000 euro (uitgaande 
van 60 plaatsen)

tussen 0,0568 en 
0,0781 m2 (waardes 
zijn voor 80 
respectievelijk 110 
fietsen)

0,0375 m2 (2,5 x 1,5 / 100) hoog zeer hoog ja (zeer kostbaar en onlogisch 
vanwege ondergronds depot), per 
module van 30 fietsen (alleen 
tussenmodules kunnen verwijdert 
worden)

ja (zeer kostbaar), per 
module van 30 fietsen 
(maximum van het 
systeem is 80 fietsen)

100% pilot te Amsterdam van 60 fietsen 
(in samenwerking met Advin)

systeem meldt storingen 
aan beheerder die kan 
inbellen en op afstand het 
systeem kan besturen.

1 a 2 beurten per 
jaar

10 jaar chipkaartlezer is 
vandaalgevoelig

klein ja veel electronische 
onderdelen

lichte helling (ong. 10 
%)

ja 20-30, 20-30 seconden 24 uur per dag goed Vandalen kunnen het binnenwerk van het 
systeem beschadigen. Dit is echter na 
identificatie.

Commuter bike dispencer 
bovengronds

50-150 1000 euro (uitgaande van 50 
plaatsen), 600 euro (100 
fietsen) en 466,67 euro (150 
fietsen)

tussen 0,3067 en 0,280 
m2 (waardes zijn voor 
75 respectievelijk 150 
fietsen)

0,085 m2 (opgegeven door 
fabrikant),                           
0,045 m2 (2 uitgangen x 1,5 
x 1,5 / 100) (eigen 
berekening)

laag laag Eigenlijk niet, technisch mogelijk 
maar zeer kostbaar

ja (relatief kostbaar), 
per module van 50 
fietsen

0% ontwerpfase systeem meldt storingen 
aan beheerder die kan 
inbellen en op afstand het 
systeem kan besturen.

2 kleine beurten 
per jaar, eens per 
vijf jaar grote 
beurt

20 jaar klein klein ja veel mechanische 
onderdelen

stalling horizontaal ja 15-30, 15-30 seconden 24 uur per dag redelijk Vandalen kunnen het binnenwerk van het 
systeem beschadigen. Dit is echter na 
identificatie. Het systeem is ontworpen voor 
een specifieke fiets.

Commuter bike dispencer 
ondergronds helling

50-150 1000 euro (uitgaande van 50 
plaatsen), 600 euro (100 
fietsen) en 466,67 euro (150 
fietsen)

tussen 0,3067 en 0,280 
m2 (waardes zijn voor 
75 respectievelijk 150 
fietsen)

0,085 m2 (opgegeven door 
fabrikant),                            
0,09 m2 (2 uitgangen x 1,5 x 
(1,5 + 2 voor de helling) m2 

/ 100) (eigen berekening)

hoog hoog Eigenlijk niet, technisch mogelijk 
maar zeer kostbaar en onlogisch 
vanwege ondergronds depot

ja (relatief kostbaar), 
per module van 50 
fietsen

0% ontwerpfase systeem meldt storingen 
aan beheerder die kan 
inbellen en op afstand het 
systeem kan besturen.

2 kleine beurten 
per jaar, eens per 
vijf jaar grote 
beurt

20 jaar vandaalongevoelig klein ja veel mechanische 
onderdelen

helling op of aflopen, 
stalling voor gebruiker 
horizontaal

ja 15-30, 15-30 seconden 24 uur per dag redelijk Vandalen kunnen het binnenwerk van het 
systeem beschadigen. Dit is echter na 
identificatie. Het systeem is ontworpen voor 
een specifieke fiets.

Commuter bike dispencer 
ondergronds met 
bovengronds uitgiftepunt

50-150 1100 euro (uitgaande van 50 
plaatsen), 650 euro (100 
fietsen) en 500 euro (150 
fietsen)

0,020 m² per fiets 0,015 m2 (1 x 1,5 / 100) hoog zeer hoog Eigenlijk niet, technisch mogelijk 
maar zeer kostbaar en onlogisch 
vanwege ondergronds depot

ja (relatief kostbaar), 
per module van 50 
fietsen

0% ontwerpfase systeem meldt storingen 
aan beheerder die kan 
inbellen en op afstand het 
systeem kan besturen.

2 kleine beurten 
per jaar, eens per 
vijf jaar grote 
beurt

20 jaar vandaalongevoelig klein ja veel electronische 
onderdelen

stalling horizontaal ja 30, 30 seconden 24 uur per dag goed Vandalen kunnen het binnenwerk van het 
systeem beschadigen. Dit is echter na 
identificatie. Het systeem is ontworpen voor 
een specifieke fiets.

Y-tech bovengronds >50 166,67 euro exclusief 
automatisering, 270,83 euro 
inclusief automatisering 
(uitgaande van 24 
stalplaatsen)

0,36 m² per fiets 0,30 m² (20 x 1,5 / 100) laag laag ja, per module van 6, 9, 24 of 30 
plaatsen (exacte aantallen zijn nog 
onbekend)

ja, per module van 6, 
9, 24 of 30 plaatsen

0% proefmodel systeem meldt storingen 
aan beheerder die kan 
inbellen en op afstand het 
systeem kan besturen.

1 a 2 beurten per 
jaar

20 jaar systeem is licht 
vandaalgevoelig, 
chipkaartlezer is 
vandaalgevoelig

groot nee licht complex stalling horizontaal ja 15, 15 seconden 24 uur per dag goed Het systeem is ontworpen voor een 
specifieke fiets.

Y-tech ondergronds 50-150 onbekend, principe en 
gebruikte materialen zijn 
goedkoop

0,045 m² per fiets 0,0375 m² (2,5 x 1,5 / 100) hoog hoog Eigenlijk niet, technisch mogelijk 
maar zeer kostbaar en onlogisch 
vanwege ondergronds depot

ja (zeer kostbaar) 0% ontwerpfase (waarbij is 
uitgegeaan van een storingsmaat 
van minder dan 0,1%)

systeem meldt storingen 
aan beheerder die kan 
inbellen en op afstand het 
systeem kan besturen.

2 keer per jaar 20 jaar chipkaartlezer is 
vandaalgevoelig

klein ja veel mechanische 
onderdelen

stalling horizontaal ja 10, 10 seconden 24 uur per dag goed Vandalen kunnen het binnenwerk van het 
systeem beschadigen. Dit is echter na 
identificatie. Het systeem is ontworpen voor 
een specifieke fiets.


